
Metzner DRS/DRC-Geräte 
Passive Materialabroller für Kabel und Schläuche mit geringer 

Zugempfindlichkeit  



Leistungsdaten  Metzner DRS 1 Metzner DRS 3 Metzner DRC 1 

Max. Breite Materialrolle 350 mm  890 mm   - 

Max. Gewicht Materialrolle 10 kg  1000 kg  - 

Max. Außendurchmesser Materialrolle 350 – 550 mm 1250 mm  800 / 1000 mm 

Technische Daten     

Abmessungen (B x H x T) 200 x 400 x 600 mm 1350 x 800 x 850 mm modellabhängig 

Durchmesser Rollenachse 30 mm 35 mm - 

Aufnahmekonus 30 – 80 mm - - 

Gewicht 20 kg 55 kg 15 – 40 kg, modellabhängig 

Lieferbare Ausführungen    

 DRS 1.350: Ø 350 mm  DRC 1.800*: Ø 800 mm 

 DRS 1.550: Ø 550 mm  DRC 1.1000*: Ø 1000 mm 

Metzner DRS-Geräte 
Praxisgerechte Lösungen für Bearbeitungslinien 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Die Metzner DRS-Geräte eignen sich für die 

Zuführung von Wickelgütern wie Kabel oder 

Schläuche mit geringer Zugempfindlichkeit zu 

nachfolgenden Bearbeitungsmaschinen. 

Metzner bietet die folgenden DRS-Modelle 

an: 

 

Metzner DRS 3 (Abbildung 1) 

Die einstellbare Abrollbremse bremst die 

Kabelrolle sanft, wenn die Materialzufuhr 

gestoppt wird und sorgt darüber hinaus in 

Kombination mit der hochwertigen 2-fach 

gelagerten Abrollachse für ein gleichmäßiges 

Abrollverhalten. Mit den feststellbaren Lenk-

rollen bietet sich der Metzner DRS 3 auch für 

den Transport der Kabelrollen vom Lager-

platz zur Verarbeitungslinie an. In Verbin-

dung mit einem Zuführgerät (zum Beispiel 

dem Metzner PF 235.30) werden die Kabel 

und Schläuche der Bearbeitungsmaschine 

zugfrei zugeführt.  

 

Metzner DRS 1 (Abbildung 2) 

Passiver Materialabwickler mit zweifach 

gelagerter Rollenachse und einstellbarer 

Abrollbremse. 

Metzner DRC 1 (Abbildung 3) 

Die praktische Lösung zum Abwickeln von 

Kabelringen, Schlauchbunde, Wickeln und 

Wellrohrbunde usw.  

Serienmäßig mit einstellbarer Abrollbremse. 

Die Abwickeldorne sind auf den jeweiligen 

Ringinnendurchmesser einstellbar und unter-

stützen das störungsfreie Abrollen. Lieferbar 

als Tischgerät und als Standgerät. 

 

* Lieferbar als Stand– und Tischgerät 
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